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      Лабораторія з контролю виробництва УППНГ Сахалінського НГКР 
Свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань №032-22 від 26.04.2022р. 

 

 

Паспорт якості № 1601 
конденсат газовий 

ТУ У 06.1-33152471-002:2021 

 
Місце відбору проби: УППНГ Сахалінського НГКР 

Дата відбору проби: 16.01.2023р. 

Номер резервуара: Р-1 

 

Найменування показника 
Норма за 

ТУУ 

Результат 

випробування 

Метод 

контролювання 

Густина при 150С,кг/м3, не нижче 705,0 768,6 
ГОСТ 

31072 

Тиск насичених парів,  

кПа,       не більше 

мм.рт.ст,  не більше 

 

93,325 

700 

 

48,8 

366,0 

ДСТУ 4160 

Концентрація хлористих солей, 

мг/дм3,не більше 
100,0 7,0 

Додаток А  

цих ТУУ 

Масова частка води, %, не більше 0,5 Відсутня 
Додаток Б 

цих ТУУ 

Масова частка  механічних домішок, 

%, не більше 
0,05 

 

Відсутні 

 

Додаток В 

цих ТУУ 

 

Фракційний склад:                                     ГОСТ 2177 

Початок 

кипіння 
 

32,2 

 
0С 

    

400С 1,1 %об.  2200С 75 %об. 

600С 5,6 %об.  2400С 78 %об. 

800С 13 %об.  2600С 81 %об. 

1000С 26 %об.  2800С 83 %об. 

1200С 42 %об.  3000С 86 %об. 

1500С 57 %об.  3200С 88 %об. 

1600С 59 %об.  3300С  %об. 

1800С 65 %об.  3400С  %об. 

2000С 71 %об.  3500С  %об. 

    3600С  %об. 

Кінець 

кипіння 

 

327 

 

0С 

  

Всього 

 

93 

 

%об. 

Залишок 4 %об.  Втрати 3 %об. 

 

 

Начальник лабораторії                   З.А.Сироїд 

 

 

Лаборант хімічного аналізу                         І.Л.Олійник 

mailto:info@unb.ua

